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Jet Flusher
Effektive Reinigung des Kiihlsystems

Motorenkiihlmittel zersetz sich mit der Zeit und fiihrt mit Abrieb-
partikeln und Fremdkorpern zur Kontamination der Kiihlanlage.
Beugen Sie diesem vor, indem Sie das Kiihlsystem gelegentlich und
beim Austausch von Teilen des Systems griindlich durchspiilen. Der
JWL Jet Flusher funktioniert ohne Einsatz von Losemitteln oder
aggressiven Chemikalien.

Der JWL Jet Flusher kombiniert Wasser mit Druckluft um die
Leistungsfahigkeit zu erhdhen und eine effektive und gleichzeit-
ig schonende Durchspiilung des Kiihlsystems, zu erreichen. Die
stufenlose und unabhangige Regulierung von sowohl Wasser- als
Lufzufuhr erméglicht schnell und einfach einstellung.

Der JWL Jet Flusher wird Standard mit einer abgestuften
Multidise geliefert. Diese kdnnen Sie leicht mit z. B. der Diise der
neuen JWL Jet Washer austauchen. Die Diisen bietet wir jeweils
auch separat an.

Das Wasser kann entweder {iber den enthaltenen 1/2" (213
mm) Adapter oder direkt an das 3/4" GHT Schlauchgewinde
angeschlossen werden. Endlich ist der Jet Flusher mit einem
Drehgelenk ausgestattet, woriiber sich der angeschlossene
Schlauch frei bewegen kann.

[E1 Eingeschaften:
5] o Effektives Reinigen - ohne aggressiven Chemikalien
Voot o J Multifuktion - durch zukauf von diise
o Stufenloses regulieren von Wasser und Luft
o Grosse beweglichkeit
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Dimensionen

A 2889 mm C 30° E 73.6 mm
B 213 mm D 138 mm F 2226 mm @ 1/4 " BSP

Materialien Technische Daten

Handgriff und Abzug Acetalkunststoff Arbeitsdruck 6 - 10 Bar (87 - 145 psi)

Ventil Acetalkunststoff Luftverbrauch min. 200 L /2,5 PS Kompressor

Dichtungen / O-Ringe Nitril Gewicht ~0,40 kg

Diise POM

Feder Gehérteter Federdraht Wasseranschluss 2"Nippel / 3/4" GHT Gewinde

Innere Diise Stahl, eloxiert Luftanschluss 4" internal thread (BSP) EGER
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