N e
magnetisch) 1/4" Sechska

5 in 1 Adapter
2,3,4,5, 6Nm

Eigenschaften:

« Definieren Sie den Drehmomentwert am Adapter visuell.

* Universell, 5 in 1 Drehmoment Adapter von 2Nm bis 6Nm.
» Optimales anziehen der Schraube gewahrleistet.

« Einfache Anwendung bei verschiedenen Anforderungen.

« Nicht zum I6sen geeignet.
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1/4" Sechskant

1/4" Sechskant

2.0 20.4 17.7
3.0 30.6 26.6
DIN 3126
0-TPK-5IN1-2.0-6.0 4.0 40.8 354 1/4" Sechskant 18
5.0 51.0 443
6.0 61.1 53.1
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Adapter Set A

f#l Artikelnummer: 0-TPK-5IN1-H03

68.8 10 1 Stick  105g

Anwendungshinweis:

1. Wahlen Sie den Griff und
den Bit den Sie benétigen.

2. Drehen Sie den Adapter im
Uhrzeigersinn bis der

gewunschte Drehmomentwert

an der Skala erreicht ist.
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~ Im Uhrzeigersinn anziehen
J J

« Den Drehmomentwert wahrend
des Anziehvorgangs visuell
bestimmen.

« Uber 5.000 Benutzungen bis
max. 6Nm maglich.

« Verwendung von Standard 1/4"
Sechskant Griffen und Bits.
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3. Lassen Sie den Adapter
los. Er fahrt automatisch
auf die Position "0" zurtick.

Skalierung

J
« Der 5in 1 Drehmoment
Adapter ist nicht zum Lésen
geeignet.
« Nicht fir den Maschinellenbetrieb
geeignet.
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