
Dimensionen

A 406,8 mm C 30 ° E 73.6 mm H 188,1 mm
B ø 20,9 mm D 138 mm F ø 22.6 mm 1/4 “ BSP

Materialien Technische Daten

Handgriff und Abzug Acetalkunststoff Arbeitsdruck 6 - 10 Bar (87 - 145 psi)

Ventil Acetalkunststoff Luftverbrauch min 200 l/min / 2,5 PS Kompressor

Dichtungen / O-Ringe Nitril Gewicht  ~0,40

Düse POM

Feder Gehärteter Federdraht Wasseranschluss ½”Nippel / 3/4” GHT Gewinde

Inner Düse Stahl, eloxiert Luftanschluss ¼” Innen Gewinde (BSP)

P

102010-000 Jet Washer

Jet Washer
Kraftvolles und effektives Reinigen

Durch die Kombination aus Druckluft und Wasser leistet die Jet 
Washer ein kraftvolles und effektives Reinigen - ohne Rückspritzer 
und Beschädigungen. Die Waschpistole ist so konstruiert, dass 
man ganz nah heran gehen kann, ohne Rückspritzer getroffen zu 
werden. 

Die JWL Jet Washer ist mit stufenlose und unabhangige 
Regulierung von sowohl Wasser- als auch Luftzufuhr ausgestattet. 
So stellen Sie schnell und einfach die gewünschte Leistung ein. 
Das eingebaute Drehgelenk ermöglicht, dass der angeschlossene 
Schlauch sich frei bewegen kann. 

Die JWL Jet Washer wird Standard mit einer Breitstrahldüse 
geliefert. Diese können Sie leicht mit z.B. der Düse des neuen Jet 
Flusher austauschen. Die Düsen bieten wir jeweils auch separat 
an. 

Das Wasser kann entweder über den enthaltenen ½” Adapter 
(ø13mm) oder direct an das ¾” GHT Schlauchgewinde 
angeschlossen werden. 

Eingeschaften:
• Effektives Reinigen
• Keine Rückspritzer
• Reinigt auch an schwer zugängliche Stellen
• Stufenloses regulieren von Wasser und Luft
• Einfache Handhabung

Video anschauen
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